NDxronE

Herstellererklarung in Anlehnung an die 2007/46/EG
liber technische Daten und Ubereinstimmungen des nachfolgend aufgefiinrten Fahrzeugs mit den nachfolgend ausgefiihrten EWG und / oder
ECE Regelungen

Manufacturers Certificate according to 2007/46/EC
over technical data and the conformity of the following listed vehicle with the attached EEC directives and / or ECE regulations

Fahrzeug / vehicle

(D.1)* Marke / make: KRONE
(D.2)* Typ / type: SD
(D.2)* Variante / variant: R
(E)* Fahrzeugidentifizierungs-Nr. / vehicle identification-no.: WKESD000000928127
(L)t Anzahl Achsen / quantity of axles: 3
(L)* Anzahl Rader / quantity of wheels: 6
(15)? ReifengréRe / dimension of tyre: 385/55 R22,5 160 J
Position Liftachsen / position liftaxle 1/0/0
Position Lenkachsen / position steering axles: 0/0/0
Fahrzeugklasse / category of vehicle: 04
Abmessungen [mm] / dimensions [mm] iy
(18> L = Gesamtlange/ total lenght: 14040 =] }
(19)2 B = Breite / width: 2600
(20> H = Hohe / height: 4000 ) )
(22)2 M = Kupplungslange / couplingslength max: 12000 =Gesém.tbre'te/t?ta' width
(22)> M = Kupplungslange / couplingslength min: 12000 = Breite innen / width inside H
(22)2 D = Achsabstand / axledistance: 1310
(22> E = Achsabstand / axledistance: 1310 @)1 (e)
R = Radstand/ wheelbase:: 7460
A = Uberhang vorne / front overhang: 2040 - }*@*
F = Uberhang hinten / rear overhang: 3230 tRy vl
Li = L&ange Innen /lenght inside: 13310
Bi = Breite Innen / width inside: 2495
Gewichte [kg] / weights [kg] gesetzl. zulassig / legal techn. zulassig / designed
Gesamtgewicht / total weight kg: (F.2) 36000 (F.1) 39000
Sattel-Stiitzlast / coupling load kg: (13) 12000 (23) 12000
Achslasten / axle load kg: (8) 3 x 8000 (@) 3 x 9000
ca. Leergewicht / aprox. dead weight kg (G) 8814 (G) 8814
Gegenstand | subject Genehmigungs-Nr. | approval-no.
Massen & Abmessungen / masses & dimensions: e1*1230/2012*1230/2012*0088*06
Hinterer Unterfahrschutz / rear underrun protective devices : E1*58R02/03*0314*06
Bremssystem / braking system: E4*13R11/14*2029*01
Elektromagnetische Vertraglichkeit / electromagnetic compatibility: e1*72/245*2006/28*4868*01
Anbau Beleuchtungs- & Lichtsignaleinrichtung / installation lighting & light-signalling devices: E1-48R-060544-07
Fabrikschild & FIN / statutory plate & VIN: e1*19/2011*249/2012*0071*01
Mechanische Verbindungseinrichtung / mechanicle coupling device: E1-55R-010145-00
Anbau mech. Verbindungseinrichtung / fitting of mechanical coupling device: E1*55R01/04*2429*03
Montage von Reifen / installation of tyres: e1*458/2011*2015/166*0145*04
Anbringung amtl. Kennzeichen / mounting & fixing of rear registration plates: €1*1003/2010*2015/166*0095*02
Montage seitl. Schutzeinr. / assembly of lateral protection: E1*73R01/01*0074*10
Hintere Warntafeln / rear marking plates:
Spritzschutz / spray suppression systems: €1*109/2011*2015/166*0029*06
erstellt/created: Unterschrift Hersteller / Signature manufacturer:
Werlte, 4. Marz 2020 i
i.V. Heinz Fust
)* Angaben entsprechend 1999/37/EG | values according to 1999/37/EC
)2 Angaben entsprechend KBA-SDU-VN | values according to KBA-SDU-VN
jetzt: Geschaftsfiihrer: Postanschrift / Kontakt:
Ezr:;z(:gg&/\:sl;]ke GmbH Fahrzeugwerk Krone A Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG
e Beteiligungs-GmbH Gero Schulze Isfort, Dipl.- Ing. Bernard-Krone-StraBe 1
Heinrich Krone-StrafZe 10, Heinrich Krone-StralRe 10 Uwe Sasse Dipl.-Ing. (TH) D-49757 Werlte
D-48480 Spelle ’ Gerold Wenisch Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Telefon +049(0) 5951/209-0

D-48480 Spelle Ralf Faust

Handelsregister: AG Osnabriick HRB 100633 Fax + 049(0) 5951/24 65

Internet: http://www.krone.de


http://www.krone.de/

